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Modell  4T DF300 DF250 DF225 DF200 DF175 DF150 DF140 DF115/100

Rigglängd mm X:635*** / XX:762 X:635*** X:635*** X:635 L: 508 X:635*** L: 508 X:635*** L:508* X:635 L:508 X:635**

Startsystem Elektriskt Elektriskt Elektriskt Elektriskt Elektriskt Elektriskt Elektriskt Elektriskt

Vikt i kg 274 263 263 263 215 215 L: 186 UL:191 L: 189 UL:194

Motortyp DOHC 24 vent DOHC, 24 vent DOHC, 24 vent DOHC, 24 vent DOHC, 16 vent DOHC, 16 vent DOHC, 16 vent DOHC, 16 vent

Bränslesystem Multi Point elektr. insprutning Multi Point elektr. insprutning Multi Point elektr. insprutning Multi Point elektr. insprutning Multi Point elektr. insprutning Multi Point elektr. insprutning Multi Point elektr. insprutning Multi Point elektr. insprutning

Antal cylindrar V6    55grader V6    55grader V6    55grader V6    55grader 4 4 4 4

Slagvolym cm³ 4028 3614 3614 3614 2867 2867 2044 1950

Borrning x Slag 98 x 89 95 x  85 mm 95 x  85 mm 95 x  85 mm 97 x 97 mm 97 x 97 mm 86 x  88 mm 84 x 88 mm

Max effekt kW 220,7 184 165 147 129 110 103 DF100: 73,5  DF115: 84,6

Rek. fullgasvarvtal rpm 5700-6300 5500-6100 5000-6000 5000-6000 5500-6100 5000-6000 5600-6200 5000-6000

Manövrering Elektroniskt reglage Reglagebox Reglagebox Reglagebox Reglagebox Reglagebox Reglagebox Reglagebox

Choke - - - - - - - -

Oljevolym 8 liter 8 liter 8 liter 8 liter 8 liter 8 liter 5,5 liter 5,5 liter

Bränsletank - - - - - - - -

Tändsystem Heltransistorerat Heltransistorerat Heltransistorerat Heltransistorerat Heltransistorerat Heltransistorerat Heltransistorerat Heltransistorerat

Generator 12V 54A 12V 54A 12V 54A 12V 54A 12V 44A 12V 44A 12V 40A 12V 40A

Upphängning Gummiupphängning Gummiupphängning Gummiupphängning Gummiupphängning Gummiupphängning Gummiupphängning Gummiupphängning Gummiupphängning

Trimlägen Power trim och tilt Power trim och tilt Power trim och tilt Power trim och tilt Power trim och tilt Power trim och tilt Power trim och tilt Power trim och tilt

Utväxling 2.08:1 2,29:1 2,29:1 2,29:1 2,50:1 2,50:1 2,59:1 2,59:1

Växellägen F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R

Avgasutsläpp Genom propeller Genom propeller Genom propeller Genom propeller Genom propeller Genom propeller Genom propeller Genom propeller

Rek. propeller 17”-27,5” 17” - 27,5” 17” - 27,5” 17” - 27,5” 17” - 27,5” 17” - 27,5” 15” - 23” 15” - 23”
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Modell  4T DF15/9.9 DF6/5/4 DF2.5

Rigglängd mm S:381 L:508 S:381 L:508 S: 381

Startsystem Manuell Manuell Manuell

Vikt i kg S: 44 L: 45 S: 25 L: 26 13

Motortyp OHC OHV OHV

Bränslesystem Förgasare Förgasare Förgasare

Antal cylindrar 2 1 1

Slagvolym cm³ 302 138 68

Borrning x Slag 58 x 57 mm 62 x 46 mm 48 x 38

Max effekt kW DF9.9: 7,3 DF15: 11 DF4: 2,9 DF5: 3,7 DF6:4,4 1,8

Rek. fullgasvarvtal rpm DF9.9: 4500-5500 
DF15: 5400-6000

DF4:4000-5000 DF5: 4500-5500 
DF6:4750-5750 5250-5750

Manövrering Rorkult Rorkult Rorkult

Choke Manuell Manuell Manuell

Oljetrågsvolym 1 liter 0,7 liter 0,3 liter

Bränsletank 12 liter Inbyggd 1,5 l Inbyggd 1 l

Tändsystem Digital CDI Digital CDI Brytarlös elektronisk

Generator 12V 6A 12V 6A (tillval) -

Upphängning - Bussningar Bussningar

Trimlägen - -

Utväxling 12:23 (1,92) 12:23 (1,92) 2,15:1

Växellägen F-N-R F-N-R F-N

Avgasutsläpp Över propeller Över propeller

Rek. propeller 7” - 11” 6” - 7” 4-1/2”   5-3/8”
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CARB trestjärnig
Stjärnmärket representerar motorer som håller kraven från California Air 
Resources Board´s (CARB) 2008 emissionstandard. CARB 2008 (trestjär-
nig) och CARB 2004 (tvåstjärnig) håller 65% respektive 20% lägre emis-
sions än EPA 2006 standarden. 

Euro 1 Emissions Standards (EU direktiv 2003/44/EC)
Detta märke representerar anpassningen för de EU-direktiv  som gäller avgas- 
och bullernivå. EU-direktiven är satta av EU parlamentet och Rådet. Denna stan-
dard började gälla från den 1 januari 2006. De utombordsmotorer som uppfyllde 
emissionsstandarden för 2005 inkluderas även under denna klassificering. 



Modell   4T 300 250 225 200 175 150 140 115 100 90 80 70 60 50 40 25 25R 25E 15R 15E 15 9.9 6 5 4 2.5

Startsystem E E E E E E E E E E E E E E E M E E E E M M M M M M

Multi Point sekv. elektr. bränsleinspr.               

Multifunktionsvarvräknare               

Varvtalsbegränsning                          

Varning för lågt oljetryck                      

Heltransistorerad tändning               

Digital CDI-tändning           

Färskvattenspolning                

Reglagebox                    

Power trim och tilt               

Grundvattensmyg       

Tryckloggsuttag i växelhuset             

Dubbla vattenintag         

Vattenpumphus i rostfritt stål   

Propeller i rostfritt stål               

E  -  Elstart          M  -  Manuell start           -  Dubbla         -  Standardutrustning           -  Tillval

Egenskaper
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Modell  4T DF90/80/70 DF60 DF50/40 DF25 DF25R DF25E DF15R DF15E

Rigglängd mm L: 510 X:637 L:508 L:508 S:381 L:508 S:381 L:508 S:381 L:508 S:381 L:508 S:381 L:508

Startsystem Elektriskt Elektriskt Elektriskt Manuell Elektriskt Elektriskt Elektriskt Elektriskt

Vikt i kg L: 155  X: 158 162 S:107 L:110 S: 69  L:72 S: 70  L: 73 S: 73  L:76 S: 46,5 L:47,5 S: 46,5 L: 47,5

Motortyp DOHC, 16 vent OHC DOHC, 12 vent OHV, 4 vent OHV, 4 vent OHV, 4 vent OHC OHC

Bränslesystem Multi Point elektr. insprutning Multi Point elektr. insprutning Multi Point elektr. insprutning Förgasare Förgasare Förgasare Förgasare Förgasare

Antal cylindrar 4 4 3 2 2 2 2 2

Slagvolym cm³ 1502 1298 814 538 538 538 302 302

Borrning x Slag 75 x 85 mm 74 x 75,5 mm 71 x 68,6 mm 71 x 68 71 x 68 71 x 68 58 x 57 mm 58 x 57 mm

Max effekt kW DF70:51,5/DF80:58,5/DF90:66,2 44,1 DF40: 29,4 DF50: 36,8 18,4 18,4 18,4 11 11

Rek. fullgasvarvtal rpm DF70/80: 5000-6000 
DF90:5300-6300

DF60: 4700-5300 
DF40: 5200-5800 
DF50: 5900-6500

4700-5300 4700-5300 4700-5300 5400-6000 5400-6000

Manövrering Reglagebox Reglagebox Reglagebox Rorkult Reglagebox Rorkult Reglagebox Rorkult

Choke - - - Manuell Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Oljevolym 4 liter 4,5 liter 2,2 liter 1,5 liter 1,5 liter 1,5 liter 1 liter 1 liter

Bränsletank - 25 liter 25 liter 25 liter 25 liter 25 liter 12 liter 12 liter 

Tändsystem Heltransistorerat Heltransistoriserat Heltransistoriserat Digital CDI Digital CDI Digital CDI Digital CDI Digital CDI

Generator 12V 27A 12V 25A 12V 18A 12V 6A 12V 15A 12V 15A 12V 6A 12V 6A

Upphängning Gummiupphängning Gummiupphängning Gummiupphängning Gummiupphängning Gummiupphängning Gummiupphängning Gummiupphängning Gummiupphängning

Trimlägen Power trim och tilt Power trim och tilt Power trim och tilt Manuell trim och tilt Manuell trim och tilt Manuell trim och tilt Manuell trim och tilt Manuell trim och tilt

Utväxling 2,59:1 12:29 (2,42) 11:25 (2,27) 2,09:1 2,09:1 2,09:1 12:23 (1,92) 12:23 (1,92)

Växellägen F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R

Avgasutsläpp Genom propeller Genom propeller Genom propeller Genom propeller Genom propeller Genom propeller Genom propeller Genom propeller

Rek. propeller 13" - 23" 15” - 21” 9” - 16” 10” - 14” 10” - 14” 10” - 14” 7” - 11” 7” - 11”
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Garantin gäller för Suzuki 
utombordsmotorer från 
DF2.5 till DF300 sålda 
fr.o.m. 1 oktober 2007 
av 2007 års modell eller 
nyare.



Wild Water Fishing
Wild Water Fishing AB är Nordens ledande guideföretag med 
åtta aktiva fiskeguider. Wild Waters guider är cirka 200 dagar per 
guide och år ute på olika uppdrag med sina båtar, och är helt 
beroende av pålitlighet, funktionalitet och prestanda. Motorer 
och båtar används året runt i tuffa förhållanden där endast det 
bästa är gott nog att klara påfrestningarna. www.wildwater.se

www.oceangroup.se www.aventyrcatering.se

Uddevalla - Smögen

Exempel på andra yrkesanvändare som använder Suzuki utombordsmotorer:
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Dessutom driver företaget två välbesökta fiskecamper på 
öarna Röst och Vaeröy ytterst på Lofoten med samman-
lagt 9 båtar, utrustade med Suzukimotorer som används i 
princip dygnet runt av tillresta kunder. Wild Waters guider 
går nu in på sitt femte problemfria år och är mer än nöjda 
med sitt val av motorleverantör.



Vår verksamhet består av sex rib-båtar med en sammanlagd 
kapacitet på 60 gäster. Vi gör allt från enkla transporter till 
stora företagsevent. Under juli och augusti kör tre av båtarna 
som ”bullbåtar”. Då förser vi hela Stockholm skärgård med 
allt från färska jordgubbar och bullar till gasolflaskor.

Nybroviken Ribevent

www.nybrovikenrib.comwww.bockholmen.com

www.sandhamnsguiderna.se www.uppner.se

Exempel på andra yrkesanvändare som använder Suzuki utombordsmotorer:

29

Båtarna har huvudrollen i allt vi gör. Vi kör ca 900 
timmar per motor och säsong, därför måste vi ställa 
höga krav på de motorer vi använder. Suzuki har som 
motorleverantör överträffat alla förväntningar och de 
problem vi haft har varit obefintliga. 



HR510 Suzuki Edition
KGK Motor AB har sedan flera år tillbaka ett samarbete med 
svenska HR-boats. (Höga Rodd) 

Höga Rodd är ett helsvenskt företag som sedan början på 70-talet 
tillverkar och säljer rodd- och styrpulpetbåtar. Nya fabriken med 
moderna lokaler ligger i Laxå, några mil sydväst om Örebro.
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Tekniska data:
Längd: 510 cm, Bredd: 218 cm, Vikt: ca 500 kg, Antal personer: 6, Motor: 70-90 hk, Fartex.: 70 hk 3 pers ca 30 knop

Detta välrenommerade småbåtsmärke breddar vårt 
sortiment med modellerna HR510 och HR480SC, som 
är förberedda för Suzuki utombordsmotorer och 
instrument. 



HR480 SC Suzuki Edition
Specialmodellerna HR510 Suzuki Edition och HR480SC Suzuki Edition är förmonterade 
med Suzuki-instrument samt har en egen stripening. 

www.suzuki.se    www.hrboat.com
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Tekniska data:
Längd: 478 cm, Bredd: 206 cm, Vikt: ca 420 kg, Bärighet: 5-6 pers., Motor: 50-70 hk lång rigg



Utombordsmotorer 2009

Suzuki har mycket att erbjuda. Ett brett sortiment av motorcyklar, terränghjulingar 
som är praktiska för skogs- och markägaren. På hemsidan www.suzuki.se hittar du 
information om alla våra produkter. Suzuki - Way of Life!

KGK Motor AB, Sollentuna förbehåller sig rätten att utan föregående avisering ändra på utrustning, färger, priser, material och andra objekt för att 
passa lokala förhållanden. Varje modell kan upphöra utan avisering. Kontakta din återförsäljare om eventuella ändringar. Faktiska färger kan skilja 
sig mot denna broschyr. Med reservation för feltryck.    Layout & Produktion: KGK Motor AB/Reklam SS    Best.nr: R402009

Använd alltid flytväst när du är på sjön.

www.suzuki.se

AMT Capelli FASTER Sea Star Suzumar HR

Suzuki marin är både ut-
ombordsmotorer och båtar. 
Dessa båtmärken finns hos 
utvalda Suzuki återförsäljare. 
Du hittar mer information 
om våra båtmodeller på vår 
hemsida.




